
RIOPUDIOcorredor verde del Aljarafe

Desde su nacimiento en el término municipal de Olivares

hasta su confluencia con el Guadalquivir en Coria del Río,

el arroyo Riopudio recorre de norte a sur la plataforma del

Aljarafe, descendiendo unos 178 metros, con una pendien-

te media del 0,81%.  La cuenca es alargada, con una longi-

tud de cerca de 22 km, una anchura de entre 3 y 8 km y una

extensión de 78,6 km2 (78.600 ha). El relieve de la cuenca

esta formado por una sucesión de suaves lomas y taludes

que oscilan entre los 50 y los 110 metros de altura sobre el

nivel del mar. 

La plataforma del Aljarafe que drena el Riopudio está for-

mada por limos arenosos amarillos, areniscas (arenas con

cemento calcáreo) y margas (combinación de arcillas y cali-

za), procedentes de sedimentos marinos depositados

durante el Mioceno Superior (entre 12 y 5 millones de anti-

güedad). El carácter muy permeable de estos materiales

explica la existencia de un importante acuífero (Unidad

Hidrogeológica 05.50 o acuífero del Aljarafe) con una

superficie de afloramiento de 350 km2. El arroyo ha erosio-

nado esta plataforma, creando un pequeño valle cuyo

fondo ha rellenado de depósitos fluviales que dan lugar a

fértiles campos de cultivo. 

El medio físico 2

La vaguada del arroyo Riopudio, nítida

y homogénea, es el auténtico eje verte-

brador del sector oriental del territorio

aljarafeño. La dirección norte-sur de

este eje, determinada por la orientación

de las pendientes, condiciona el traza-

do de las vías de comunicación y el

patrón de localización de muchos de los

núcleos de población.   
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Suelos rojos del Aljarafe sobre limos arenosos amarillos del Mioceno Superior.
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